Autosteering Systems

ISOBUS / TIM Systems

Section Control / Variable Rate Control
Data Management Systems

Safety Systems
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» INTELLIGENTE
SYSTEME

PRECISION FARMING.
ES IST SO EINFACH
DIE EFFIZIENZ ZU ERHOHEN.

DEUTZ-FAHR. FUHREND BEI PRECISION FARMING SYSTEMEN.

Precision Farming hat sich in vielen landwirtschaftlichen Betrieben
und Lohnunternehmen bereits etabliert. Profis wissen, dass sich durch
Teilflachenmanagement und die Synchronisation aller Arbeitsgange
die Effizienz des Betriebes entscheidend steigern ldsst. Ressourcen-
schonendes Arbeiten wird vom Gesetzgeber immer restriktiver
vorgegeben. Auch hier helfen Precision Farming Systeme die
Anforderungen zu erfiillen. DEUTZ-FAHR ist fiihrend bei der Aus-
ristung von Traktoren- und Mdhdrescherflotten mit fortschrittlichen

Precision Farming Systemen. Von zuverldssigen, hochstprazisen auto-
matischen Spurfiihrsystemen tber einen der hdchsten ISOBUS- und
TIM-(Tractor Implement Management) Standards im Markt, die
Teilbreitenabschaltung bei Feldspritzen bis hin zu den vollautoma-
tischen DEUTZ-FAHR Precision Farming Systemen —das steigert nicht
nur die Flotteneffizienz erheblich, sondern auch den Arbeitskomfort.
Alle DEUTZ-FAHR Precision Farming Systeme werden uiber nur einen
Monitor bedient. Das ist einzigartig.
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SATELLITENUNTERSTUTZT BIS
ZU 2 CM GENAU ARBEITEN.

WELTWEIT.

/

ALLE SAT SYSTEME.
DREI GENAUIGKEITSSTUFEN.
EIN EMPFANGSGERAT.

Satellitengestiitzte Ortungssysteme sind die Grundlage fiir die meisten
Precision Farming Anwendungen. Der DEUTZ-FAHR AGROSKY
Empfanger nutzt alle aktuellen, internationalen Satellitensignale des
GNSS (Global Navigation Satelite System), GPS, GLONASS und ist
schon heute bereit fiir zukiinftige Systeme wie z.B. GALILEO.

Das Besondere beim DEUTZ-FAHR AGROSKY System — die gesamte
Empfangs- und Steuerungstechnik ist in einer einzigen zentralen Einheit
(SRC 40) integriert. Das macht flexibel. Beim Fahrzeugwechsel nimmt

man den AGROSKY Empfénger einfach mit. Der DEUTZ-FAHR
AGROSKY Empfanger ist in verschiedenen Ausbaustufen erhaltlich.
Vom kostenfreien Korrektursignal EGNOS fiir z.B. Diingeapplikationen,
uiber die fiir die Saat ausreichende OmniStar-Genauigkeit, bis hin zum
hochgenauen RTK-Korrektursignal per Mobilfunk oder fixer Basis-
Station — der DEUTZ-FAHR AGROSKY Empfénger passt sich lhren
Wiinschen an.

RTK-Korrektur: exaktes Anschlussfahren und zeitsparendes Beet in Beet Verfah-
ren sowie exaktes Wiederfinden der Spur unabhéngig von der Zeit.

OmniStar: fir Getreidesaat ausreichende Genauigkeit, auch im Beet arbeiten
moglich.

N

EGNOS: 30 cm Anschlussgenauigkeit — ausreichend fiir eine Vielzahl an Arbei-
ten, wie Diingung, Mahd, Pflegearbeiten.

SRC 40 Empfanger und Steuerungstechnik in einem - einfaches Aufriisten und
Fahrzeugwechsel mit hochgenauer Neigunswinkelkompensation.
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ISOBUS Anwendung im iMonitor2 - flexible Anordnung des Bedienfeldes
steigert den Komfort.

150 XML-Auftrag auswahlen
"; raTcs SORT
 Fiter auswidien

Auftrag:
A~

TSK 100313 1153

Tastorder

Datenmanagement: ISOXML-Standard schafft Kompatibilitat zu FMIS. iMonitor2 - 2 grofRe, integrierte Terminals und ein kleines, universelles Terminal
fiir visuelle Spurfiihrung.

Remoteunterstitzung

ster _Remoteunterstutrung® mit
sut 10 3 durch Lyerstmiiem gatren T

fartiufahran. Minimieran [x] Sie das Fanster _Sittungsiste”, mann dis

EINFACH ZU VERSTEHEN.
EINFACH ZU BEDIENEN.
EINFACH UBERSICHTLICH.

Der DEUTZ-FAHR iMonitor?2 ist das zentrale Bedienelement
fur alle Precision Farming Anwendungen. Von der Traktorbedie-
nung, ber die automatischen Lenksysteme, die ISOBUS/TIM
Steuerung, bis zum Datenmanagement —alles ist tibersichtlich
auf einer Bedienoberflache verfiigbar.

°
I I\/I O N I I O RZ Modernste Touch Screen Bedienung oder externe MMI-Bedie-
nung — griffglinstig in die Armlehne integriert — machen den

iMonitor2 zur hochkomfortablen Schnittstelle zwischen Trak-

o0
tor, Anbaugerat, Fahrer und Biro. Integrierte Hilfen, wie
Kurzbedienungsanleitung oder Symbolerkldrung und eine

klare Mendstruktur garantieren einfachste Bedienung. Sollten

dennoch Fragen zur Bedienung auftauchen, so kann der Fahrer
F l l N K I I O N E N auch per Fernwartung unterstiitzt werden.
° Je nach Traktortyp und Ausbaustufe sind zwei Monitorgré[3en

verfligbar: 12", das gro[3te Traktorterminal auf dem Markt und
8". Fiir das einfache Spurhilfesystem (Visual Guidance) gibt es

. - ) ] ) integrierte Kamera mit automatischen Vollbildmodus (bspw. Riickwértsfahrt)
einen glinstigeren, kleineren Monitor. schafft Ubersicht und Sicherheit.
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SPURFUHRUNGSSYSTEME
MACHEN GUTE FAHRER ZU
PERFEKTEN FAHRERN.

VERSCHIEDENE OPTIONEN FUR
VERSCHIEDENE ANFORDERUNGEN.

DEUTZ-FAHR AGROSKY Spurfiihrungssysteme gibt es in verschiedenen
Ausfiihrungen. Vom giinstigen Einstiegssystem, bis hin zum hochst-
prazisen automatischen Lenksystem — fiir jeden Betrieb gibt es die
passende Losung.

Visual Guidance 25 ist das einfachste Spurhilfesystem mit einem
kleinen, mobilen Monitor. Es kann fahrzeugunabhangig eingesetzt
werden. Es hilft bei der Orientierung auf dem Feld, kann Arbeiten doku-
mentieren oder Teilbreiten bei Diinge- oder Pflanzenschutzgeraten
schalten. In Verbindung mit dem iMonitor2 lasst sich dieses System
auch komplett in die MaxiVision Kabine integrieren.

Die automatischen Lenksysteme Assisted Steer und Performance Steer
werden komplett in das Fahrzeug integriert. Lenksystemfunktionen
kénnen uber Comfort-Tip (Vorgewendemanagement) im iMonitor2
abgerufen werden.

Visual Guidance 25 - ein flexibles Komplettsystem fiir manuelle Spurfiihrung
und Dokumentation. Der ideale Einstieg in Precision Farming.

ceumnrr B

AUFTRAGS-
ASSISTENT

WEGLINIENMEND
Withen She clan
Mg TSter

wtior

Védhien S mine
wotharsdene Ab-Livis aus

I Legen Sie eine peus AD
23 Linie ar.

winglinie aufneichnes:
Starten Sie die
0 Aufyon iy dei
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Beenden Sie dee

0 Aubierhirg der

Weeglinie.

Klare Menustrukturen und Hilfestellungen fiir einfachste Bedienung.
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MEHR FLEXIBILITAT.
MEHR PRAZISION.
MEHR KOMFORT.

FOKUS
TEST

AGROSKY — DAS SYSTEM FUR JEDEN
TAG UND JEDE MASCHINE.

Assisted Steer vereint hochste Prazision und Flexibilitat. Es liefert
RTK-signalgenaue Lenkarbeit, auch bei Kurvenfahrt und kann auf ver-
schiedenen Fahrzeugen eingesetzt werden. Auf aktuellen DEUTZ-FAHR
Traktoren und Mahdreschern genauso wie auf alteren Traktoren oder
Fremdfabrikaten.

Performance Steer ist komplett in den Traktor integriert und arbeitet
ber ein elektronisch steuerbares Lenkorbitrol. Damit wird hochster
Komfort und hochste Prézision erreicht. Performance Steer ist DLG-ge-
testet und erreicht Bestwerte bei den Feldarbeiten und das auch bei
niedrigsten Fahrgeschwindigkeiten.

Performance Steer bietet serienmafig die Funktion Easy Steer, womit
der Fahrer in drei Stufen einstellen kann, wieviele Lenkradbewegungen
zum Erreichen des vollen Lenkeinschlages notwendig sind. EasySteer
vereinfacht das Rangieren und Wenden am Vorgewende.

14

b

AGROSKY bietet verschiedene Spurmodi und somit fiir jeden Einsatz die richtige
Lésung.

ey

AGROSKY — ASSISTED STEER - Flexibilitat bei hochster Genauigkeit und bester
Performance.
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ISOBUS

FUHREND BEI ZERTIFIZIERTEN
ISOBUS SYSTEMEN.
FUR MAXIMALE KOMPATIBILITAT.

TG RT—— Universal-Terminal
—_— -

208 -
900 i@ 5416

Teilbreitenschaltung bei Saat, Diingung oder Pflanzenschutz.

ISOBUS-KOMPATIBEL MIT ALLEN
NAMHAFTEN ANBAUGERATE-
MARKEN.

Die DEUTZ-FAHR ISOBUS-Schnittstellen in Heck und Front
machen den Traktor mit den Anbaugeraten aller namhaften
Hersteller kompatibel. Grundlage hierfiir ist die Norm ISO
11783. Egal welche Gerate-Kombinationen genutzt werden —
die Bedienmasken der Anbaugerdte werden auf dem
iMonitor2 dargestellt. Der Fahrer kann alle Gerdte lber
einen einzigen Monitor individuell bedienen. Das ist hdchster
Arbeitskomfort und verbessert die Rundumsicht.

Die DEUTZ-FAHR ISOBUS-Schnittstellen sind AEF-zertifiziert
(TECU Class 2 /VT). Sie schaffen die Voraussetzungen fiir weitere
integrierte Funktionen wie z.B. automatische ,Section Control"
oder automatische Traktor-Anbaugerate-Steuerung (TIM).

Verbindung von DEUTZ-FAHR ISOBUS und AGROSKY erméglicht automatische

Alle Einstellungen sind in nur einem Terminal vorzunehmen, das schafft
Ubersicht.

Griinland-, Bodenbearbeitungs-, oder andere Gerate — fiir ISOBUS kein
Problem, alle werden gleich bedient im iMonitor2.

Genormte Schnittstelle zwischen Traktor und Anbaugerat (ISOBUS 11783)

Verbindung von Front- und Heckanbaugeraten tiber ISOBUS gesteuert machen
den Traktor als Arbeitsmaschine noch effizienter!
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MAXIMALE ARBEITSPRAZISION
ENTSTEHT,WENN DAS ANBAU-
GERAT DIE BEFEHLE GIBT.

TIM WIRD MIT AUSGEWAH"LTEN
GERATEPARTNERN REALITAT.

Die grof3tmogliche Effizienz entsteht, wenn Traktor und Anbaugerat zu
einer Einheit verschmelzen. TIM (Tractor Implement Management)
macht das Gespann zu einer ,selbstfahrenden” Arbeitsmaschine.
Als ISOBUS-Ausbaustufe hat DEUTZ-FAHR mit ausgewahlten
Anbaugeratepartnern TIM in diversen Produkten umgesetzt. Am
Beispiel DEUTZ-FAHR Traktor und Krone Rundballen-Presse wird
deutlich, welche Effizienz- und Komfortsteigerung moglich ist.

Ist beim Pressvorgang der gewiinschte Ballendurchmesser erreicht, so
wird der Traktor automatisch gestoppt und die Netzbindung automa-
tisch gestartet. Ist der Ballen fertig, wird automatisch die Heckklappe
geoffnet, der Ballen ausgeworfen und die Heckklappe wieder geschlossen.
Der Fahrer muss fiir diese Aktionen nichts tun, lediglich wieder die Fahrt

= Universal Terminal

AUX-H Setup

Davica Function| Kams

WA,
m External UT Function

= Exterasl UT Function

Durch Symbole einfache Zuweisung der Funktionen zu den einzelnen
Bedienknépfen.

PRTRERTET——— L Universal Terminal

IMONITOR

Der MaxCom-Fahrhebel wird zur Bedienschnittstelle fiir das ISOBUS Anbaugerdt.

aufnehmen. Somit arbeitet das Gespann immer im optimalen Leis-
tungsbereich. Dieses System ist beispielsweise auch mit einer Grimme
Kartoffel-Legemaschine méglich, dann wird per TIM die Hubhéhe des
Heckkrafthebers gesteuert, wodurch die Kartoffeln immer in exakt der
gleichen Tiefe abgelegt werden.

ISOBUS AUX-BEDIENUNG

Die Geratebedienung ist ergonomisch in die Armlehne integriert.

Die Funktion AUX des DEUTZ-FAHR ISOBUS ermdglicht es, die Bedie-
nung von Routinefunktionen des Arbeitsgerates auf den Fahrhebel der
Armlehne zu legen. Das steigert den Bedienkomfort noch einmal
erheblich.
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» TEILBREITEN-
SCHALTUNG

HOCHSTE PRAZISION
FUR OKOLOGEN UND
OKONOMEN.

TEILBREITENSCHALTUNG. BIS 32
SEKTIONEN AUTOMATISCH SCHALTEN.

Teilbreitenschaltung, variable Mengenregelung, Ertragserfassung — bei
der Ausbringung von Diinge- und Pflanzenschutzmitteln ist teilflachen-

spezifisches Arbeiten die Grundlage fiir Effizienz. Uberlappungen und
Fehlstellen werden vermieden. Das reduziert die Ausbringmengen und
schont den Geldbeutel sowie die Umwelt.

In Verbindung mit einem ISOBUS fahigen Applikationsgerat, steuert
DEUTZ-FAHR Section Control bis zu 32 einzelne Teilbreiten voll
automatisch auf Basis der GPS-Position des Fahrzeuges.
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Automatisches Steuern der Teilbreiten bei Ein- oder Ausfahrt des Feldes bzw.
beim Ausarbeiten von keilférmigen Feldstticken.
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Teilbreiten werden automatisch geschaltet, konnen aber tiber die virtuelle
Anzeige auch manuell geschaltet werden.
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Applikationskarten kénnen im iMonitor2.0 zur variablen Ausbringung von Diinge-
mitteln angewendet werden.

Die Funktionen Section View , Section Control und Variable Rate Con-
trol sind bei Traktoren, die mit DEUTZ-FAHR Precision Farming Syste-
men ausgestattet sind, serienmafig.

Auch bei nicht ISOBUS Geraten besteht die Méglichkeit, die Teilbreiten
virtuell darzustellen und somit immer im richtigen Moment Ein-/Aus-
schalten zu kénnen.

Basierend auf Ertragskarten, die das Ertragserfassungssystem des
DEUTZ-FAHR Mahdreschers liefert, konnen teilflachenspezifische
Applikationskarten erstellt werden.
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VOLL AUTOMATISIERT. VOM AUFTRAG
BIS ZUR RECHNUNGSSTELLUNG.

Voll automatisiertes Datenmanagement vom Auftrag bis zur Rechnung
— DEUTZ-FAHR bietet ein einfaches und vielseitiges System fiir das
Auftragsmanagement in landwirtschaftlichen Betrieben. Ob es im
Lohnunternehmen Auftrége zu dokumentieren gibt oder Feldgrenzen
von der Ackerschlagkartei auf den Traktor zu importieren sind, das
System liefert den gewiinschten Funktionsumfang serienmafig.

Dokumentation der Arbeit im Feld und einfache Erstellung von pdf-Do-
kumenten fiir die Betriebsfiihrung mit allen relevanten Informationen
und Grafiken. Oder Nutzung des offenen Standards zur Dateniibertra-

ISQ-KML-Auftrag

Wy  Famer
A, Fotar suewibien

Auftrag:

Auftrage planen, dokumentieren und auswerten, dank des Standards ISOXML
mit vielen Ackerschlagkarteien méglich.

Alle auftragsrelevanten Daten, wie Kunde, Feldgro3e, Dieselverbrauch, etc.
immer aktuell im Blick.

gung, ISOXML. Dieser wird auch von DEUTZ-FAHR genutzt und schafft
dadurch Kompatibilitat zu vielen Ackerschlagkarteien am Markt. Somit
planen Sie den Einsatz lhrer Maschinen, dokumentieren diesen und
nutzen die Daten bis hin zur Rechnungsstellung.

Fiir den Transporteinsatz ohne AGROSKY nutzen Sie den integrierten
Performance Monitor. Somit haben Sie immer alle relevanten Daten,
wie Arbeitszeit, Dieselverbrauch, Auftragsstatus und weitere im Blick.
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AUSGEZEICHNET.

DAS ,DRIVER EXTENDED '

EYES" SYSTEM.

SICHERHEIT DURCH UBERSICHT.

Pramiert: Driver Extended Eyes. Moderne Gro[3traktoren werden immer
grofer, wodurch die Rundumsicht immer schlechter wird. Jedes Jahr
passieren unzahlige Unfalle aufgrund von nicht einsehbaren toten Win-
keln um den Traktor herum.

DEUTZ-FAHR ist der erste Traktorenhersteller, der ein aktives System
zur Erkennung von Personen im toten Winkel eines Fahrzeuges und zur
aktiven Kollisionsvermeidung einflihrt. Bewegt sich eine Person in den
nicht einsehbaren Bereich vor dem Traktor, so wird diese erkannt und
der Fahrer wird aktiv auf dem iMonitor2 gewarnt. Das Losfahren des
Traktors ist nicht moglich, solange sich die Person im Gefahrenbereich

¥e
Je groRer der Traktor, desto grofer wird der nicht einsehbare Bereich vor dem
Traktor.

An geféhrlichen Stra3enkreuzungen erweitert das System den Blickwinkel des
Fahrers und zeigt den kreuzenden Verkehr, der ohne Einfahren in die Kreuzung
fiir den Fahrer nicht sichtbar ist.

aufhalt. DEUTZ-FAHR geht damit den Weg aktiv Personenschaden mit
landwirtschaftlichen Maschinen zu verhindern.

Zusatzlich zur aktiven Personenerkennung, erweitert das System den
Blickwinkel des Fahrers nach links und rechts. Das ist vor allem beim
Einfahren in eine Kreuzung von hoher Bedeutung und erhéht die Sicher-
heit an schlecht einsehbaren und gefahrlichen Straf3enkreuzungen.
Des Weiteren ermdglicht das System dem Fahrer einen so genannten
360° Rundumblick. Somit wird auch die gro[3te Landmaschine deutlich
sicherer.
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Technische Daten

Traktorbedienung X! X'
) ) ° .
So finden Sie das richtige System ot . .
g y > Virtual Terminal (ISOBUS) X2 X2
DEUTZ-FAHR bietet lhnen eine grofRe Anzahl fortschrittlicher Preci-  die Ausstattungsmerkmale der gesamten Produktpalette. Touchbedienung X X
sion Farming Systeme, mit denen Sie die Effizienz Ihres Betriebs ent- ~ TIM (Tractor Implement Management) ist ein junges, hochinnovati- zusitzliche MMI Bedienung X
scheidend verbessern kénnen. Die folgende Tabelle gibt lhnen einen  ves System, dass von DEUTZ-FAHR kontinuierlich weiterentwickelt Sprachen 28 28
Uberblick tiber die Serienausstattung der einzelnen Precision Farming  wird. In enger Kooperation mit Anbaugeréte Herstellern werden lh-
Systeme. Der erste Teil der Tabelle gibt Ihnen Auskunft dariiber, wel-  nenin kurzen Zeitabstanden neue Funktionen und Anwendungen zur Geschwindigkeitsbereich _ 0,2 bis 25 km/h
ches System fiir Sie das richtige ist. Im zweiten Teil der Tabelle und in ~ Verfiigung gestellt. ) : . :
K . K . : . Neigungsausgleich — bis 0,2 Grad (mitIMU)
denTechnischen Daten finden Sie dazu detaillierte Informationen tiber
Genauigkeit (Spur an Spur) 30 cm bis zu 2 cm (bei RTK)
Genauigkeit (wiederholbar) — 2 cm (nur bei RTK)
System Visval Guidance Genavigkeit Korrektursignale EGNOS/AUTONOM EGNOS/AUTONOM / OmniStar / RTK
Performance 3 - i i i
Anwendungen/Anforderungen VG 25 VG 50 Assisted Steering sfee,-,'ngc EGNOS RTK Korrektur: Funk / NTRIP (integriertesMobilfunkmodem)
RTK Korrekturdatenformat® RTCM2 / RTCM3 / CMR
[ - Spurlinienarten AB-Gerade/Kurve/Kreis/Guide Lock
Visuelle Spurfiihrung : &?; X X X X
i Stammdatenspeicher X X
automatische Lenkung X X X X X X
héchste Genauigkeit X X X Virtual Terminal (ISOBUS) X? xz
beste Spurtreue / Fahrverhalten X X X X Saeiton Wiz = SREiEns =12 iz
Section Control - Sections 32 32
Diingung/Pflanzenschutz (nicht in die Reihe) X X X X X X X .
AUX - Funktionen 4 digital/4 analog X' X!
Griinland X X X X X X
Funkti die in Comfortip) (Vi d ) Fahrtrichtungswahl / 2 Tempomaten / 2 Drehzahlspeicher / heben/senken des Krafthebers / ein/aus der Zapfwelle /
Bodenbearbeitung X X X X X X unktionen, die in tomiortip { Vorgewendemanagemen ein/aus von Differentialsperre und Allrad / alle Steuergerate heben/senken/schwimmen / ein/aus von Easy Steer
einprogrammiert werden kénnen.
und auto. Lenkung
Aussaat X X X X ) . . . )
mogliche Auslésemechanismen per Knopfdruck / Wegeabhéngig / Zeitabhangig
Reihenkulturen X X X
— o "bei MaxiVision Cabine
Flexibilitat L ? X X* X X % X 2wenn ISOBUS Option angewahlt
(Umsetzen des Systems auf andere Fahrzeuge) ®.. g5 3mit entsprechendem RTK-Modem
Integration X* X X X X X
Monitor . . . . .
Folgende Anwendungsbeispiele zeigen TIM Funktionen, welche seitens
ion Vi X X X X X X X = ] 1 | .
section View DEUTZ-FAHR kiinftig zur Verfugung stehen:
Achtung: TIM wird aktuell noch nicht von jedem Hersteller unterstiitzt und muss herstellerseitig gesondert geordert werden.
Anbaugeratesteuerung per iMonitor2.0 X X X X X
Section-Control X X X X X
variable Steuerung der Ausbringmenge X X X X X
AUX (ISOBUS Bedienung tiber Traktorjoystick) X X X X
TIM fiir TTV Traktoren (Serie 6 - 9) Option Option Option Option
Monitor . 1
= ﬁ'ﬁ:’:& - -
Auf k i X X X X X X X
uftragsdokumentation Geschwindigkeit: Stopp / Hydrauliksteuergerate Kraftheber - Hubhhenregulierung Regelung Fahrgeschwindigkeit
Auftragsplanung X X X X X
Automatische Regelung der Fahrgeschwindigkeit
Pl X X X X X (Stopp oder kontinuierliche Geschwindigkeits-
regelung)
ISOXML-Datenschnittstelle X X X X X Automatische Steuerung - Hydrauliksteuergeréte
Monitor
Automatische Steuerung - Zapfwelle
interne Hilfsfunktion X X X X X
Multimedia Interface (MMI) X X X X Automatische Steuerung - Zapfwelle
. T .
Comfortip (Vorgewendemanagement) X X X X X Regelung der Zapfwelle
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